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6. Applicazione riscaldamento terreno per serre 
 
Grazie alla facilità di posa ed ai bassi costi di esercizio, i cavi scaldanti possono essere utilizzati per aiutare la 
crescita delle piante. Le piante coltivate con terreni riscaldati sono più sane e hanno un rendimento migliore, 
è possibile accelerare la crescita della vegetazione e la produzione resa. 
Le serre, in cui il terreno viene riscaldato in questo modo, possono essere utilizzate fino a tardo autunno.  
 
Applicazioni: 
 

1. Scaldare il terreno per: 
a. La frutticoltura 
b. Per la crescita dei fiori 

 
2. Velocizzare la crescita della verdura 

 
La potenza richiesta dipende dal tipo di pianta 
e da come è fatto il banco in cui sono le piante. 
Tipicamente si utilizzano cavi con una potenza 
di 10 W/m per fornire circa 60-70 W/m2. 
 
Esempio: Superficie Banco 45 m2 

Potenza: 60 W/m2 

Potenza installata: 2.730 W 
Numero circuiti: 3 
Cavo scaldante: VCD 10/910 
Lunghezza cavo: 92 m 
Distanza tra le linee di cavo: 160 mm 
Alimentazione: 230 Vac 
Sistema di controllo: Termostato con sonda nel terriccio/sabbia 
 
La scelta del giusto cavo scaldante e dello specifico sistema di controllo ha una grande influenza sulla salute 
delle piante. 
 
 

 
  

160 mm 

Sensore di temperatura 

 
Cavo scaldante VCD 10 

Banco 

100 mm 
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6.1 VCD10 - Cavo scaldante a potenza costante per serre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumenta la produzione delle piante nelle serre 
I cavi scaldanti VCD sono dei kit di riscaldamento pronto per 
l'installazione, conforme alla norma EN 60335-1. Sono composti da 
un cavo scaldante con cavo terminale freddo di alimentazione. 
 
Impieghi tipici: 
VCD10: Riscaldamento terreno per serre 
 

La confezione comprende: 
• Cavo scaldante 

• Certificato di garanzia 

• Ampia brochure/istruzioni di montaggio 
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TME - Nastro distanziatore in alluminio 
Lunghezza 10 m, 15 m, 25 m. Spessore 0,8 mm. 
 
 
TMS - Nastro distanziatore in acciaio zincato 
Lunghezza 10 m. Spessore 1 mm. 

Costruzione 
1. Conduttori scaldanti multifilo 
2. Isolamento in XLPE 
3. Foglio schermante in alluminio 
4. Calza in rame stagnato 
5. Rivestimento esterno in PVC resistente 

al calore 

AC1 - Termostato di controllo  
(vedi paragrafo 2.5) 


